
FLUTE LED

SOME LIGHTS ARE SMART

WHILE THE OTHERS ARE ONLY LIGHTS.



FLUTE LED

Das innovative Beleuchtungssystem für Museumsvitrinen 

und Juweliergeschäfte in extrem elegantem Design. Einfache 

Instandhaltung dank der Möglichkeit, das mittlere Element 

ausbauen zu können.

In verschiedenen Farbtemperaturen, Längen und Leistungsstärken 

erhältlich. FLUTE LED kann für die Beleuchtung von Vitrinen 

eingesetzt werden (Juweliergeschäfte, Museen usw.).







Leistungsaufnahme

LED-Leistungsaufnahme

LED-Farbtemperatur

Farbwiedergabeindex

Schutzart

Befestigung

Farbausführung

Betriebstemperatur

Siehe Tabelle auf der Nebenseite

0,36 W/Led

3000K - 4000K - 5000K (2 SDCM)

Weitere Farbtemperaturen auf Anfrage

CRI > 90

IP40

Magnetisch

Eloxiert schwarz/natur oder bronzefarben

-20° ÷ 40° C

A L L G E M E I N E  E I G E N S C H A F T E N

Optik

LED-Lumenausstoß

120° (ohne Linse)

40 Lumen/Led (@ Tcc 3000K)

O P T I K

Versorgungsspannung

Stromversorgung

PWM-dimmbar

Schutzklasse

12 VDC

Separates Netzteil (nicht inbegriffen)

JA

III

T E C H N I S C H E  E I G E N S C H A F T E N
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FLUTE LED



009    275
9 Led (4,8 Watt)      -  275mm

018   500
18 Led (9,6 Watt)    -  500mm

027    725
27 Led (14,4 Watt)  -  725mm

012    350
12 Led (6,4 Watt)    -  350mm

021    575
21 Led (11,2 Watt)  -  575mm

030    800
30 Led (16 Watt)     -  800mm

015    425
15 Led (8 Watt)        -  425mm

024    650
24 Led (12,8 Watt)  -  650mm

033    875
33 Led (17,6 Watt)  -  875mm

0
120°

System

HFO

LED-

Farbtemperatur

Ausführung* Optik

A1
Eloxiert schwarz

A3
Eloxiert natur

SX*
Sandgestrahlt eloxiert 
bronzefarben

300
3000 K

400
4000 K

500
5000 K
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036    950
36 Led (19,2 Watt)  -  950mm

LED-Anz.      -        Länge „A“

A B M E S S U N G E N  F L U T E  L I G H T  ( m m )

* Mit Mikrokugeln aus Glas sandgestrahlt und matt eloxiert.

CRI > 90
IP 40

120° 360°

Magnetisches Befestigungssystem

Flute Light

** A ist die Länge von Flute Light..
** C ist die Gesamtlänge von Flute.

**

C O D E - Z U S A M M E N S E T Z U N G  -  F L U T E  L I G H T

**
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A B M E S S U N G E N  F L U T E  S C H A F T  1 - 2  ( m m )

G01
Flute Schaft 1 - 2

System

HFO

Typ Höhe „H” Länge „B” Ausführung*

150
150 mm

025
25 mm

0

170
170 mm

190
190 mm

210
210 mm

230
230 mm

250
250 mm

270
270 mm

290
290 mm

A1
Eloxiert schwarz

A3
Eloxiert natur

SX*
Sandgestrahlt eloxiert 
bronzefarben

032
32,5 mm

040
40 mm

047
47,5 mm

055
55 mm

* Mit Mikrokugeln aus Glas sandgestrahlt und matt eloxiert.

Magnetisches Befestigungssystem

Flute Schaft 2

Flute Schaft 1

C O D E - Z U S A M M E N S E T Z U N G  -  F L U T E  S C H A F T  1 - 2
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Flute Schaft 4

G03
Flute Schaft 3

System

HFO

Typ Höhe „H” Ausführung*

150
150 mm

000 0

170
170 mm

190
190 mm

210
210 mm

230
230 mm

250
250 mm

270
270 mm

290
290 mm

A1

Eloxiert schwarz

A3
Eloxiert natur

SX*
Sandgestrahlt eloxiert 
bronzefarben

G04
Flute Schaft 4

* Mit Mikrokugeln aus Glas sandgestrahlt und matt eloxiert.

A B M E S S U N G E N  F L U T E  S C H A F T  3 - 4  ( m m )

Flute Schaft 3

Magnetisches Befestigungssystem

C O D E - Z U S A M M E N S E T Z U N G -  F L U T E  S C H A F T  3 - 4
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DAS MONTAGESYSTEM

Das  Maß  C  wäh len ,  das 
der  Gesamt länge  von 
F lu te  entspr ich t  (dabe i 
+8mm für  den  P la t zbedar f 
der  Unter legsche ibe 
e inka lku l ie ren) .  Danach 
dementsprechend  d ie  anderen 
Längen  fes t legen .

1

275 mm

25 mm 325 mm
32,5 mm 340 mm
40 mm 355 mm
47,5 mm 370 mm
55 mm 385 mm

350 mm

25 mm 400 mm
32,5 mm 415 mm
40 mm 430 mm
47,5 mm 445 mm
55 mm 460 mm

575 mm

25 mm 625 mm
32,5 mm 640 mm
40 mm 655 mm
47,5 mm 670 mm
55 mm 685 mm

800 mm

25 mm 850 mm
32,5 mm 865 mm
40 mm 880 mm
47,5 mm 895 mm
55 mm 910 mm

425 mm

25 mm 475 mm
32,5 mm 490 mm
40 mm 505 mm
47,5 mm 520 mm
55 mm 535 mm

650 mm

25 mm 700 mm
32,5 mm 715 mm
40 mm 730 mm
47,5 mm 745 mm
55 mm 760 mm

875 mm

25 mm 925 mm
32,5 mm 940 mm
40 mm 955 mm
47,5 mm 970 mm
55 mm 985 mm

500 mm

25 mm 550 mm
32,5 mm 565 mm
40 mm 580 mm
47,5 mm 595 mm
55 mm 610 mm

725 mm

25 mm 775 mm
32,5 mm 790 mm
40 mm 805 mm
47,5 mm 820 mm
55 mm 835 mm

950 mm

25 mm 1000 mm
32,5 mm 1015 mm
40 mm 1030 mm
47,5 mm 1045 mm
55 mm 1060 mm

390 mm
405 mm
420 mm
435 mm
450 mm

465 mm
480 mm
495 mm
510 mm
525 mm

315 mm
330 mm
345 mm
360 mm
375 mm

540 mm
555 mm
570 mm
585 mm
600 mm

615 mm
630 mm
645 mm
660 mm
675 mm

840 mm
855 mm
870 mm
885 mm
900 mm

690 mm
705 mm
720 mm
735 mm
750 mm

915 mm
930 mm
945 mm
960 mm
975 mm

765 mm
780 mm
795 mm
810 mm
825 mm

990 mm
1005 mm
1020 mm
1035 mm
1050 mm

Länge A Länge B Länge C Länge D

Je  nach  V i t r inenhöhe  das  Maß 
H  fes t legen  ( s iehe  S .  6-7  mi t 
a l len  Var ianten) .

2

* A ist die Länge von Flute Light.
** D ist der Lochabstand für die Montage des Schafts.
** C ist die Gesamtlänge von Flute.

**
**

**

Länge A Länge B Länge C Länge D Länge A Länge B Länge C Länge D Länge A Länge B Länge C Länge D

Länge A Länge B Länge C Länge D Länge A Länge B Länge C Länge D Länge A Länge B Länge C Länge D

Länge A Länge B Länge C Länge D Länge A Länge B Länge C Länge D Länge A Länge B Länge C Länge D
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3
Den  Schaf t  pos i t ion ie ren  und  d ie 
Kabe l  durch  d ie  ge lochte  Buchse 
führen .

4
Die  Buchse  b i s  zum Ansch lag  am 
Schaf t  anschrauben .

5
Ans  Netz te i l  ansch l ießen  und  F lu te 
L igh t  magnet i sch  be fes t igen .

Magnetisches Befestigungssystem



LUCE-ms SA, Ch. des Loveresse 9, CP 130, CH-1523 Granges-Marnand
Tél. +41 26 668 03 90 / E-mail: info@luce-ms.ch / Web: www.luce-ms.ch

Die Fotografien der Produktinstallationen im Katalog waren dank der Zustimmung und Genehmigung der Eigentümer der Räumlichkeiten möglich.

Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die mit ihrer Einwilligung die Verwendung des abgebildeten Fotomatterials ermöglicht haben.

Nachdruck verboten.

LUCE-ms behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen an den Produkten vorzunehmen.


